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Vrste i podela RP i RT procesa





3D Printing
 Institut za tehnologiju, Masačusets (MIT), SAD
 ZCorporation
 Prvi komercijalni 3D štampač se pojavio 1997. godine ‐ Z402 sistem.
 Vezivanje čestica praha adhezivima
 Materijali: prah na bazi skroba, prah na bazi gipsa, prah za izradu kalupa

Prečnik mlaznice 46 m
Prečnik kapljice 80 m



Prednosti i nedostaci 3DP

• Velika brzina
• Svestranost
• Jednostavnost upotrebe
• Nema otpadnog materijala
• Pun kolor

• Ograničena funkcionalnost delova
• Ograničen izbor materijala
• Slab kvalitet površine
• Postprocesiranje



Primena 3DP

• Koncepcijski modeli 
• Funkcionalni modeli i prototipovi
• Šabloni za livenje
• Direktno livenje obojenih metala
• Izrada kalupa za RTV formiranje 



Primena 3DP



Karakteristike 3D štampača kompanije 
ZCorporation

Model ZPrinter 310 System Spectrum Z510 Z810 System

Maksimalne 
dimenzije dela 203x254x203 mm 254x356x203 mm 500x600x400 mm

Brzina izrade 
sloja 2 sloja/min

Kolor: 2 sloja/min
Jednobojni: 6 
slojeva/min

Kolor: 2 sloja/min
Jednobojni: 6 
slojeva/min

Debljina sloja 0,089 – 0,203 mm 0,089 – 0,203 mm 0,089 – 0,203 mm

Rezolucija u 
horizontalnoj 
ravni

300x300 dpi 600x540 dpi 300x300 dpi

Boja Ne Da Da

Broj glava za 
štampanje 1 4 4

ZPrinter 310 System



Primer 3D štampe na ZPrinter 310 System 

 Priprema štampača za rad



Primer 3D štampe na ZPrinter 310 System

 Pokretanje aplikacija ZPrint Software
 Provera 3D Print Setup
 Izmena parametara štampe



Primer 3D štampe na ZPrinter 310 System

 Provera poprečnih preseka objekta korišćenjem opcije 2D
View

 Pritiskom dugmeta 3D Print započinje štampanje



Primer 3D štampe na ZPrinter 310 System

 Postprocesiranje





Hybrid manufacturing
A manufacturing process that seeks to combine the characteristics and advantages of
more than one classical process. 









Komparacija RP tehnologija

Kriterijumi:
 veličina radne komore (modela)
 tačnost modela
 vreme izrade



Karakteristika

POSTUPAK

SL FDM SLS 3DP LOM

Postproce‐
siranje potrebno da ne da da ne

Potpore 
potrebne da da ne ne ne

Materijal Epoksi smola, 
akril

ABS, MABS, 
vosak, 

elastomer,
polietilen, 
poliamid

Najlon, metal, 
vosak, 

polikarbonat,
polistirol

Keramika, 
metalni prah

Papir, plastika, 
keramika, drvo, 

tanak lim

Laser potreban da ne da ne da

Debljina 
sloja (m) 50 125 – 250 76 177 76 – 203

Tačnost (m) ± 100 ± 127 51 127 127

Maksimalne 
dimenzije dela 
(mm3 )

500x500x 584 254x254x 254 330x380x 425 355x457x
355

813x559x
508

Cena mašine 
(x 1000€) 225 – 600 150 375 – 550 – 180 – 350

Komparacija RP tehnologija





Rep Rap
Model:

RepRapPr
o Huxley
Price:
$599 

Eventorbot
Model: 

Delta Micro 
Up Afinia 
H-Series

Price: 
$1,500

Printrbot
Model:
Printrbot 

GO
Price:
$1,500

Makerbot
Model:

Replicator 
2x

Price:
$2,800

The Future 
is 3D

Model:
Glacier 
Steel
Price:
3000

3D 
Systems
Model: 
CubeX
Price: 
$3000

Formlabs
Model:
Form 1
Price:
$3,300

Stratasys
Model: U 
print SE 

Plus
Price:

$15,000



Komparacija RP tehnologija



Komparacija RP tehnologija sa konvencionalnim
tehnologijama za generisanje modela

Materijal
Alati
Konstrukcija prototipa
Kompatibilnost
Tačnost


